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Pour plus de details sur fa mlse a niveau de voire PC et sur Installation 
d'accessoires.repoftez-vousauTrouUeshoctingand Upgrade Guide 
disponltte sur le site Wed de HP a Ittresse sulvante : 



Avantde demarrer 

Lisez cette section avant le r emplacement de tout composant. 

AVIRTISSEHENT Pour votresecunte. ne d£monte2 jamais lecapotderordmateur avant d'avoir 
debranch£ le cordon d ^mentation de la prise setteur et d&onneae toute 
liaison don reseau de tgiecormrunications* Remontez toujour* lecapotde 
rordlnateur avantde remettreceiui-ci sous tension. 



AT'EHT Lelectncitestatiquepeutendomma^er lescompos*iisetec(ron*ques. 

Mettez HORS TENSION tout rtfquipement Vos v&ements ne doivent pas 
toucher laccesswre. 

Pour rautraltserlWctricitestatique, posezrenveloppederaccesso<resurle 
dessus de lordinaleur quand vojs relirez l'accesso<re de son emballag& 
Mampuiez laccessoire le moins possible etavec precaution. 
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Demontage el remontage du capot 

AVERTtsSEMEHT Pour voire securite, ne demontez jamais le capot del'ordinateur avant 
d'avolr debranche le cordon d'al I mentation de la prise secteur et 
deconnectetoute liaison a un reseau de telecommunicate on* Remontez 
toujours le capot avant de le remettre sous tension. 

Dfrnontage du capot 

1 Mettez lecran et lordinateur hors tension, 

2 Deconnectez tous les cordons d 'alimentation et toute liaison a un 
reseau de telecommunication. 

3 Dewssezlestroisvisaaile^ 

vous demontez le capot pour la premiere fois. vous aurez 
probablement besoind'un tournevis pour les desserrer. 

4 En vous tenant debout a I'arriere de I'ordlnateur. faitesglisser le 
capot vers vous et sortez-le du chassis de Tordinateur en le 
sou levant. 
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Remontage du capot 

1 Assurez-vous que tous les accessoires sent installes et que tous les 
cables internes sont correctement branches et disposes. 

2 a 



En vous tenant debout a I'arrierede I'ordinateur. abaissez 
le capot suf le chassis de Tordinateur. Veillezace que les 
deux guides situes en basdu capot coulissent dans les deux rails £ 
la basedu chassis de l ordinateur. Appuyez fermement sur le capot 
pour le mettre en place. 



ftbaissez le capot sur le chassis de l ordinateur et faites-le 
glisser en position. Assurez-vous que les deux guides 
situes en bas du capot coulissent dans les deux rails a Ja 
base du chassis de I'ordinateur et que les deux guides situes a 
I'avant du capot coulissent dans les rails & Tavant du chassis. 



3 Revissez les trois vis * ailettes situees a Tarriere du capot de 
I'ordinateur. 




4 Rebranchez tous les cables et cordons d 'alimentation 
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Demontagedu Panneau d'etat 

Modele d'ordinateur de bureau 

1 Demontez le capot de lordinateur { page 3) . 

2 Retirez rencadrement de la face avant : 

a Debranchezlescablesd'alimentationetdedonn^essitu^s^ 
Carriere du lecteur de disquette et de I'unite iou des unites) de 
disquedur. 

b Retire/ les deux vis de fixation du plateau du lecteur de 
disquette/de I'unite de disquedur, puis soulevez-le avec 
precaution de l*or dinateur. Posez le plateau sur une table ou un 
bureau. 

c Oemontez lencadrement de la face avant et retirez-Jedoucement 
du chassis. 




3 Demontage du Panneau d'etat : 

a Deconnectez le cable du Panneau d'etat de la carte mere. 

b £ xercez une pression vers llnterieur sur les deux cotes du 
Panneau d'etat puis tirez-le pour le desotidariser du chassis. 
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4 R emplacement du Panneau d'etat : 

a Faites passer le cable du Panneau d'&at dans I'ouverture puis 
sous le support du disquedur/lecteur de diskettes. Connectez le 
cable du Panneau d'etat au 'Front Cable* Connector de la carte 
mere, 

b Assurez*vous que la Panneau d'etat est blen posltionne vers le 
haut 

c Allgnez les deux encoches du Panneau d'etat avec les guides 
cor respon darts du chassis. E xercez une pression vers hnterieur 
sur les deux cotes du Panneau d'etat puis poussez*le vers l avant 
pour leverrouiller en place. 

5 Replacez lencadrement de la face avant . 

6 Replacez avec precaution le plateau du iecteur de disquette/de 
1'unite de disque dur dans Tordinateur et fixez-le en position A I'aide 
des deux vis de fixation que vous avez priced emment retirees, 
Rebranchez les cables d'alimentation et de donn&s au Iecteur de 
disquetteet il\jniM(ou aux unites) de disque dur 

7 Instaltezlesautresaccessoires. Remonter lecapot (page A). 
Reconnectez tous les cables et les cordons d'alimentation. 



Ordlnateur Minitour 

1 Demontez le capot de lordinateur t page 3) * 

2 Retirez rencadrement delataceavant : 

a Place* lordinateur au bord d'une table de faqon a disposer de 
suffisamment de place pour pouvoir placer votre main sous le 
cadre avant. 

b En vous tenant face a rordinateur. place; une main sur le haul du 
cadre et I'autre main sous la base du cadre, Desolidarisez-le 
ensuite prudemment du chassis. 




3 Demontage du Panneau d'etat : 

a Deconnectez le cable du Panneau d'etat de la carte mere, 

b E xercez une pression vers le bas sur le haut du Panneau d'etat 
pour le desolidariser du chassis, Rdpetez cette operation avec le 
bas du Panneau d'etat mais en exer<;antunepression verslehaut, 
Vous pouvez malntenant extralre le Panneau d'etat. 
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4 R emplacement du Panneau d'etat : 

a Faites passer le cable du Panneau d'&at dans I'ouverture puis 
sous le support du disquedur/lecteur dedisquettes. Connectezle 
cable du Panneau d'etat au 'Front Cable' Connector de la carte 
mere, 

b Assurez-vous que la Panneau d'etat est blen positionne vers le 
bon sens. 

c Alignez les deux encochesdu Panneau d'etat avec les guides 
correspondants du chassis puts poussez-le pour le mettre en 
place. 

d Avec precaution, exercez une pression vers le bas sur le haul du 
Panneau d'etat puis poussez pour le verrouiller. 

5 Replacez le cadre avant et le capot Reconnectez tous les cables. 



V«tfaVE3ffe«*ifflll/C(<efflnPfcc«s«irl — RMpiiceiTie-t ces cm:«sints 



Remplacement d'un module de memoire 




L Demontez le capot de lordinateur ( page 3) . 

2 Degagez les deux fixations et retire; I'ancien module de memoire 




3 Inserezlenouveau module de memoire (en I'alignant), puis replace; 
les deux fixation. 




J ftemontezlecapotlpage4). 



s^frOeceren dire carte d'ertaisot 




Remplacement d'une carte d'extension 

1 Demontez le capot de lordinateur (page 3), 

2 Deconnectez tous les cables connectes a la carte 
d'extension. 

3 Retirez le dip de fixation malntenant Tancienne carte. 

4 Maintenez fermement I'ancienne carte et retirez-la 
avec precaution 

5 Alignez la nouvelle carte avec precaution, inserez-la 



DUlS 





6 II se peut que la carte d'extension necessite une connexion speciale 
comme: 

a Un cable reseau au connecteur WOL (Wake On Lan) + 
b Un cable audio au lecteur de CD-ROM, 
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7 Remontezle capot (page 4) 
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Connecteurs d'unites a utilise 

Les unites internes, wiles que les umtfs de disque dur. lecteurs DVD ou de 
CD-ROM. doivent atre connects a d« cables d ^mentation et/ou de 
donates. Lors du replacement de ces unites, vfr Iflez que vous uliitsez les 
connecteurs de donn£es et d '^mentation appcoprtfe. 
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Connect** d'alimtntaboa 


Nombr*wr 
rortateur 


Utilisation 
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I retaliation d'une unite de disque dur IDE 
dans un compartimenl interne 

Manipulez I'unite de disque dur avec precaution, Evitez les chocs et les 
mouvement violents qui risquent d'endommager les composants 
internes de I'unite. 

Assurez-vous que tous vos flchlers ont ete sauvegardes avant dlnstaller 
une unite de disque dur Reportez-vous a Ja documentation de voire 
systeme d 'exploitation pour plus d informations sur cette operation. 

1 Debranchez le cordon d'ali mentation de l ordinateur et toute liaison 
a un r&eau de telecommunication, 

2 Demontez le capot de l ordinateur (page 3} . 

3 -j<a) D4branchez les cables d alimentation et dedonnees 
situes a I'arriere du lecteur de disquette et de 1 unite 
de disque dur instate. 

tb) Retirez les deux vis de fixation du plateau du lecteur 
de disquette/de 1 unite de disque dur et retirez-le en 
le soulevant avec precaution hors de l ordinateur 
Posez le plateau sur une table ou un bureau. 

(a) Debranchez les cables de donnees et d alimentation 
situes a I'arriere definite de disque dur prenstallee 

(b) Abaissez le clip de fixation et retirez le plateau de 
Tunitede disque dur de lordinateur en le faisant 
glisser vers I'arriere. Posez le plateau sur une table ou 
un bureau. 
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4 Inserez la nouvelle unite dans le compartiment libre (dans le 
plateau) et fixez-la au plateau a I'aide des vis fourniesavec I'unite. 




5 ^ Replace* le plateau dans I'ordinateur avec precaution et 

fixez- b j I'aiae deb cteux vis -t fix at on v:-i aw 
pieced emment retirees. 




Replace; delicatement le plateau a llnterieur de 
rordinateur et fixez-le en position au moyen du support 
de fixation. 
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6 Branches les cables d'al I mentation et de donnees a rarriere de la 
nouvelle unite de disque dur t VeilJez aussi a rebrancher ceux du 
lecteur de disquette et de l unite de disque dur preinstallee. 

La forme ds axwecteurs 6/itetcuteerrajr de brancrwrnent Si 
vous ne savez pas quel connecteur utilises, repoftez-vous a 
'Connecteurs d unites A utilise*, a la page 1L 




7 Verifiez que les cables d 'alimentation et de donnees sont 
correctement positionnes pour ne pas gener d'autres unites ou 
empecher lafermetureducapot del'ordinateur. 

8 Installer les autres accessoires, Remonter lecapot. (page 4). 
Rebranchez tous les cables et cordons d 'alimentation. 

9 Mriftez la nouvelle configuration en consultant Tecran rfsume 
i appuyez sur la louche lorsque le logo Vectra saffiche au 
demarrage du systeme 



Installation d'un lecteurdeCD-ROM.de bandeou Zip 
dans un compartiment a acces frontal 

Modele d'ordinateur de bureau 

Pour eviter tout risque d'electrocution ou brulure oculaire provoquee 
par le rayonnement laser, n'ouvrez pas le boitier du lecteur. Seui un 
technicien est habilite a depanner le module laser. Ne tentez pas 
d'effectuer de reglage sur lunite laser. Reportez-vous a Etiquette du 
lecteur de CD-ROM pour connaitre les exigences d 'alimentation et de 
longueur d'onde. Le lecteur de CD-ROM est un produtt laser 
appartenant a la classe 1. 

L'ordinateur est equipe dun contrdleur IDE Ultra ATA mtegre qui 
prend en charge Jusqua quatre unites IDE , Les peripheriques IDE 
amovibles tels que les lecteurs de CD-ROM. les lecteurs de bande et les 
lecteurs Zip necessitent un acces frontal. Outre le lecteur de disquette, 
voire ordinateur peut etre equipe de deux unites a acces frontal 
5,25 pouces. II est possible qu'un lecteur de CD-ROM soit preinstalle 
dans lun des compartiments a acces frontal. 

Reportez-vous au manuel du peripherique pour verifier si vous devez 
regler les cavaliers ou respecter une procedure d'installation 

parb'culiere. 

Pour installer un peripherique & acces frontal, procedez comme suit. 

1 Debranchez le cordon d 'alimentation de l'ordinateur et toute liaison 
a un reseau de telecommunication. 

2 Demontez le capot de l'ordinateur ( page 3) . 

3 Debranchez les cables d 'alimentation et de donnees situes a larriere 
du lecteur de disquette et de l unite I ou des unites) de disque dur. 

4 Retirez les deux vis de fixation du plateau du lecteur de disquette/de 
I'uniM de disque dur, puis soulevez-le avec precaution de 
l'ordinateur. Posez le plateau sur une table ou un bureau. 



S Demonte* rencadr ement de la face avant et retirez-le doucement du 

chassis. 




6 Retire* avec precaution le cache metallique du chassis de 

I'ordinateur. D£gagez tout d'abordlecache dun cdt£ puis retirez-le. 
Veltez^ne pas wusblesserlorsdecette operation. Utilisez un 
toumevis pour degager le cache. 




7 Si le nouveau lecteur comporte un plateau, fixe; le lecteur sur celui- 
ci. De nombreux lecteur s t tels que le lecteur Zip HP. necessitent un 
plateau fourni par HP pour pouvoir etre instate. Les lecteurs de 
CD-ROM ne component pas de plateau. 
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Glissez le nouveau lecteur dans le compartiment et fixez-le en 
position a I'aide des vis fournies. 




9 Branchez les cables d 'alimentation et de donnees a l arriere du 
nouveau lecteur. 

Si un lecteur CD-ROM est Install*, connected le cable audio entre le 
lecteur CD-ROM et le connecteur audio CD de la carte audio. 



La forme des connecteurs wite tewteerreur de branchemenL Si 
vous ne savez pas quel connecteur utilises reportez-vous a 
"Connecteurs d unites a utilise*, a la page 1L 



s'aiffertat ■■ 
CibeOeterreeidj 

10 Pour pouvoir acceder au lecteur. retirez le cache plastiquedu capot 
en le dedipsant sur un cote et en le faisant pivoter Conserve! le 
cache en lieu sur. 




11 Replacez I'encadrement de la face avant. 

12 Replacez avec precaution le plateau du lecteur de disquette'de 
I'unite de disque dur dans lordinateuret flxez-le en position A I'aide 
des deux vis de fixation cue vous avez priced emment retirees. 
Rebranchez les cables d'alimentationetdedonneesau lecteur de 
disquette et & l\jnit£ (ou aux unites) de dtsque dur 





13 Inst ail ez event uellement tout autre accessoire avant de remonter le 
capot. Reconnected tous les cables et les cordons d 'alimentation.. 

14 Verihez la nouvelle configuration en consultant I'ecran resume 
I appuyez sur la touche |7~7| lorsque le logo Vectra s'affiche au 
demarrage du systeme). 
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Ordinateur Minitour 



AVI KT1SSEHENT Pour eviter tout risque d'electrocution ou brulure 

oculaireprovoqueepar le rayonnement laser, n'ouvrez 
pas le bottler dulecteur. Seulun technicien est habilite 
a depanner le module laser. Ne tentez pas d'effectuer 
de reglage sur I'unite laser, Reportez-vous a Etiquette 
du lecteur de CD-ROM pour connaitre les exigences 
0 alimentation et de longueur d onde Le lecteur de 

CD-ROM est un produit laser appartenant a la classe 1 

1 MettezTecran et I'ordinateur hors tension puisdebranchez les cables 
d 'alimentation et de telecommunication, 

2 Demontez le capot de I'ordinateur ( page 3) . 

3 Retirezl'encadrementdelafaceavant: 

a Placez I'ordinateur au bord d*une table de faqon a disposer de 
suffisamment de place pour pouvoir placer voire main sous le 
cadre avant. 

b En vous tenant face & rordinateur r placez une main sur le haut du 
cadre et I'autre main sous la base du cadre, Desolidarisez-le 
en suite prudemment du chassis. 




instalaturi tf m ltd£uf * C&flCN ;e to-de o. 3: 3d'$ un canatmati £ &CK Itmtii 

4 DemontezdeHcatement le cache metallique du chassis. Declipsez 
tout d'abord le cache d un cote, puis retirez-le. Veillez a ne pas vous 
blesser au coursdecette operation. Vous devez utilisezun tournevis 
pour declipser le cache. 




5 Si le nouveau lecteur comporte un plateau, fixez le lecteur sur celui* 
ti. Oe nombreux lecteurs. tels que le lecteur Zip HP. necessitent un 
plateau fourni par HP pour pouvoir etre install^ Les lecteurs de 
CD-ROM ne necessitent pas de plateau. 
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6 Glissez le lecteur a rinterieurdu compartment et fixez-leen position 
al'aidedesvis fournies. 




7 Branchez les cables d'ali mentation et de donnees a rarriere du 
lecteur (la forme des connecteurs evite toute erreur de 
branchement). 

Si un lecteur CD-ROM est installs, connecter le cable audio entre le 
lecteur CD-ROM et le connecteur audio CD de la carte audio. 

Reportez-vous a 'Connecteurs d'unites a utilise', a la page 11 pour 
d'autres informations sur les connecteurs a utiliser. 




n 



8 Retire* la plaqueen plastique correspondante pour pouvoir acceder 
a I'unlte. en declipsant un cote et en la falsant pivoter pour La 
degager. Conserve;- 1 a dans un endroit sur. 



9 I nstallez tout autre accessoire avant de remonter I'ertcadrement de 
lafaceavant et lecapot, ftebranchez tousles cables etles cordons 
d 'alimentation. 

10 Verifier la nouvelle configuration en consultant lecran resume. 
(Appuyez sur la louche Q77J1 or sque le logo Ve^ra saffiche au 
demarrage du systeme). 




Remplacement du lecteur de disquette 




Hodfiie d'ordinateur de bureau 

1 Debranchez le cordon d'ali mentation de lordinateur et toute liaison 
a un reseau de telecommunication. 



2 Demontez le capot de I'ordinateur ( page 3) . 

3 Debrancnez les cables d alimentation et de donnees situes aTarriere 
du lecteur de disquette et de (unite (ou des unites) de disque dur 

4 Retirez les deux vis de fixation du plateau du lecteur dedisquette/de 
I'unite de disque dur. puis soulevez-le avec precaution de 
I'ordinateur. Posez le plateau sur une table ou un bureau. 
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5 Enlevezlesquatrevissitueessur lecotedu support du lecteur puis 
enlevez I'ancien lecteur de disquettes. 

6 Inserez le nouveau lecteur de disquette dans le tiroir de montage 
(avec fomentation approprieeh puis resserrez les vis. 

7 Replacez le plateau dans rordinateur avec precaution et fixez-le a 
Taide des deux vis de fixation que vous avez precedemment retirees, 

8 Branchez les connecteurs du nouveau lecteur de disquette et de 
I'unite de disque dur. 

9 Verifiez que les cables d 'alimentation et de donnees sont 
correctement positionnes pour ne pas gener d'autres unites ou 
empecher la fermeturedu capot de I'ordinateur 

10 Installer eventuellement les autres accessoires avant de remonter le 
capot. Rebranchez tous les cables et cordons d'alimentation. 

11 Verifiez la nouvelle configuration en consultant Tecran resume 
( appuyez sur la touche |T7J lorsque le logo Vectra s'affiche au 
demarrage du systeme). 
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Ordinateur Minttour 

1 Debranchez le cordon d 'alimentation de I'ordinateur et toute liaison 
a un reseau de teJKomrminication. 

2 Demontez le capot de lordinateur I page 3) . 

3 Debranchez les cables d'alimentationet dedonneessitues a I'arriere 
du lecteur disquette et de I'unite |ou des unites) de disque dur. 

4 Demontage du disque dur : 

a £ xercez une pression vers le bas sur le dip de retenue. 

b Faites glisser le disque dur et son support vers rarriere du PC. 

c Posez le plateau sur une table ou un bureau. 
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S Demontagedu lecteur dedisquettes: 

a Devissez legerement les deux vis sur le support du lecteur de 
disquettes* 

b Exercez unepression verslehaut sur le clip de retenue. 

c Faitesglisser le lecteur dedisquetteset son support vers rarriere 
du PC. 

d Posez le plateau sur une table ou un bureau. 




6 Enlevez les quatre vis situees sur le cote du support du lecteur puis 
enlevez l ancien lecteur de disquettes. 

7 Inserez le nouveau lecteur de disquette dans le tiroir de montage 
(avec lorientation appropri<*e), puis resserrez les vis, 

8 Remplacementdu lecteur dedisquettes: 

a Exercez unepression verslehaut sur leclip de retenue. 

b Faitesglisser le lecteur de disquettes vers lavant du PC defar^on 
& aligner les clips de retenue avec les deux encoches* 

c Relkhez le clip de retenue pour verrouiller le lecteur de 
disquettes. 
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9 ft emplacement du dlsque dur : 

a Poussez le clip de retenue vers le bas et maintenez-le dans cette 
position. 

b Alignez les trous situes dans le haul du support du disque dur 
avec les quatre dips situes dans le bas du support du lecteur de 
disquettes.Faites glisser ledisquedur versravantjusqu'acequ'il 
severrouille. 

c Reiachezleclipderelenue. 

10 Branchez Jes connecteurs du nouveau lecteur de disquette et de 
I'unlte de disque dur, 

11 Verifiez que les cables d'all mentation et de donnees sont 
correctement positionnes pour ne pas gener d'autres unites ou 
empecher la fermeture du capot de lordinateur. 

12 Installed eventuellement lesautresaccessolresavant de remonter le 
capot. Rebranchez tous les cables et cordons d 'alimentation. 

13 V&ifiez la nouvelle configuration en consultant Tecran resume 
tappuyezsur la louche fTTporsquele logo Vectra s'afficheau 
demarrage du systeme). 



Remplacementdu processeur 



REMARQUE HP neprend pas en charge la mise a niveau des processors, Ces 

informations sont donnees dans le but de vous aider a remplacer un 
processeur dflecteux par un processeur fourni par service 
d assistance HP, 



Xrrcrtaje flu 



1 Derjranchez le cordon d'ali mentation de I'ordinateur et tout* liaison 
b un r&eau de telecommunication, 

2 D&nontez le capot de I'ordinateur ( page 3| . 

3 Au besoin. enlevez le bloc dal indentation pour faciliter I'acces au 
processeur (uniquement sur les modeles minitour). 

4 Rapprochez les deux clips en plastique les uns des autres en 
appuyant dessus jusqu'aceque vous lesentendiez s'enclencher 
( vous devez entendre un die) . 

5 Avec precaution, extrayez le module du processeur de son 
connecteur Ulot 1). 
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L Assurez-vous que les bordures du processeur sont alignees avec les 
rails de guidage du connecteur le long du mecanisme de fixation. 

2 Placez une main sur le radiateur du processeur puis enfoncez le 
processeur dans son connecteur. Vous entendre* un die lorsque le 
mecanisme de fixation devient operationnel a savoir verrouille le 
processeur sur son connecteur { slot 1). 

3 Remplacez le bloc d 'alimentation si vous Tavez lenleve. 

4 Connectez les cables d 'alimentation et toute connexion a un reseau 
de telecommunications. 

5 Remontezlecapotlpage4). 

Si vous remplacez le prosesseur o j la carte systems, la mise a jour du 
BIOS est necessaire. La derniere version duSIOSdevotre ordinateuret 
les instructions de mise £jour sont disponiblesaTadresse suivante : 



29 



Remplacement de Id carte syst£me 

HP neprend pas en charge lamiseaniveaudesprocesseurs, Ces 
informations sont donn&s dans le but de vous aider a remplacer un 
processes defecteux par un processeur fournl par le service 
^assistance HP. 

1 Demonte* le capot de lordinateur ( page 3| . 

2 Demontage du bloc d'al indentation (page 32) 
(unlquement sur les modeles mlnitour). 

3 Extrayez la mernoire prlncipale, le processeur et toutes les cartes 
^extension de Tancienne carte systems Deconnectez alors tous les 
cables branches sur la carte, 

4 Enlevez la plaque de protection situeesur lepanneauarriere juste 
au-dessus du port parallels. 




30 



5 ftetirez les sept vis mainteant la carte et extrayez-la, en veillant a ne 
pas endommaijer les connecteurs arriere de i'ordinateur. 




6 Installez la nouvelle carte systems Pour ce faire. alignez les 
connecteurs arriere de la carte et les orifices a 1'interieur du fond de 
panier Puis replace; en suite les vis qui lamaintiennent en place, 

7 fteplacez la plaque de protection situee sur le panneau arriere juste 
au-dessus du port par allele. 

8 Remettez en place la memoire principals, leprocesseur et toutesles 
cartes d ex tension sur la nouvelle carte systeme. Rebranches tous les 
cables que vous avez et inserez le tiroir de montage. 

9 Remontezlecapotlpage4). 

Si vousremplacez le prosesseur cu la carte systems, la mlse i jour du 
BIOS est necessaire.Laderniere version du BIOS devotre ordinateuret 
les instructions de mise a jour sont disponibles a Tadresse suivante : 
www hp ♦ con/go/ vectraftupport* 



Rem placement de l'unit£ d'alimentation 



AVf RT1SSEMENT Pour ttoter toys choc Mctrique n'Mvrez pas luntt* dati mentation. Ell* 
conbent aucune piece pouvant £tre remplac£e par I utilisateur. 



PEHAP.C'LE HP nepreno pas en charge la mise£ niveau des unites d'alimentation. Ces 

informations sont donnees dans le but de vous aider a remptacer une unite 
defectueuse par une untt£ fournie par le serviced assistance hp. 

Modfile tTordinateur de bureau 



AVEKT1SSEHENT Pour voire security ne demontez jamais le capot de 
rordlnateur avant d'avoir debranche le cordon 
d'alimentation de la prise secteur el deconnecte toute 
liaison a un reseau de telecommunication. 

Remontez toujours le capot avant de le remettre sous 
tension. 



1 Demontez le capot de lordinateur ( page 3| . 

2 Debranchez tens les connecteurs d'alimentation internes. 



Osau*tii djns* Lecteu k L«ct«ir w Aime'utfln 

at^it£t« (sut fa catt* system 

3 Demontage du guide de circulation d'air (uniquement sur certains 
modelesl : 

a Retirez les vis qui connectent le guide de circulation d'air a la 
carte vid6o, 

b Giissez leguidede circulation d'air horsde Turtle d'alimentation 

et soulevez-le de la carte video, 
c Posez le guide de circulation d'air sur une table ou un bureau. 
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A Retire* les vis maintenant lunite d'alimentation. 




5 Faites glisser le bloc d*al indentation vers le haut pour Pextraire du 
PC. 

6 Mettez en place le nouveau bloc d alimentation, Fixez-le au moyen 
desvis que vousavez enleveesaretape4. 



33 



7 ftemontage du guide de circulation d'air (au besoln) : 

a Glissez le guide de circulation d'air vers I'unite d 'alimentation en 
vous assurant que le guide passe bien en dessous de la serrure a 

b Inserez les deux languettes du guide de circulation d'air dans 

I'umWd'aiimentation. 
c Fixez le guide de circulation d'air a la carte video a I'aide des vis 

retirees lors du d&nontage. 

8 Reconnected tous les connecteurs internes de lunited 'alimentation. 

9 Remontezlecapot(page4). 



Grdinateur Minitour 



AVERTISSEMEHT Pour votre security ne demontez jamais lecapot de 
I'ordinateur avant d avoir debranche le cordon 
d'alimentation de la prise secteur et deconnecte toute 
liaison a un reseau de telecommunication. 

Remontez toujours le capot avant de le remettre sous 
tension. 



1 Demontez le capot de I'ordinateur I page 3) . 

2 Debranchez tousles connecteurs d alimentation internes. 




Digest Wi\ Latarde LKtarde ftiffenuuo* 

CD-ROH fl&:o*ire lur U care iysten» 



3 Tout en soutenant d une main I unite d'ali mentation, retire; son vis 
de fixation. 




4 E nlevez le bloc d 'alimentation avec son support en le tirant vers 
Tavant du PC. E nlevez ensuite les quatre vis du bloc d'ali mentation. 
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5 Mettez en place le nouveau bloc d 'alimentation, Fixez-le au moyen 
des vis que vous avez enlevees a retape pr&edeme, 

6 Replacez delicatement le bloc d'ali mentation avec son support dans 
le PC puis refixez-le en utilisant la vis de retenue que vous avez 
enlevte priced emment 

7 Reconnectez tousles connecteurs internes de I'united'aiimentation. 

8 Remontezlecapot(page4). 




59691913FR 



